
ھدم/ترمیم مبنى/ھیكل
  

مواد تحتوي على الأسبستوس
 

(CIH) لمباني التي شُیدّت قبل عام ١٩٨١ - مسح المباني للكشف عن الأسبستوس بواسطة مفتش معتمد من ولایة میشیغان متخصص في فحص مباني الأسبستوس أو أخصائي صحة صناعیة معتمد
 .السابقة وجهوده المبذولة (CIH) وغيرها من المواد التي قد تحتوي على الأسبستوس، وذلك بناءً على خبرة المفتش/أخصائي الصحة الصناعية المعتمد (PACM) ملاحظة: يجب أن يحُدد الفحص مواقع وكميات جميع مواد الأسبستوس المُصنعّة

 

مفتاح مرجعي

إبلاغ المقاولین/الموظفین بنتائج التفتيش
لا یوجد أسبستوس

متطلبات متطلبات الفئة الأولى
 

متطلبات الفئة الثانیة
 

متطلبات الصف

مفتاح الاختصارات:

مواد TSI ومواد التغطية السطحية جميع أعضاء ACM الآخرين لا يجوز أن يتجاوز الإخلال أو إزالة المواد من
الفئة الأولى أو الثانية محتويات حقيبة قفازات

واحدة (60 بوصة × 60 بوصة)
 

III

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

متطلبات الفئة الرابعة
أنشطة أعمال النظافة والصيانة التي تتلامس
مع مواد ACM/PACM ولكن لا تزُعجها

G(11) المواد
مواد طلاء الأسقف وخطوط الأنابيب

من شركة إنتكت

لا توجد متطلبات خاصة بالأسبستوس من قِبل إدارة السلامة
(MIOSHA) والصحة المھنیة في میشیغان

الجزء 20 من معايير السلامة الإنشائية (MIOSHA): الهدم
متطلبات معايير السلامة الإنشائية

المعاییر الوطنیة لانبعاثات ملوثات الھواء الخطرة
(NESHAP) متطلبات الأسبستوس

 إشعار بهدم منشأة: تأكد من إمكانية تطبيق هذه المتطلبات مع
قسم جودة الهواء التابع لوزارة البيئة والبحيرات العظمى

(EGLE) والطاقة
NESHAP لا توجد متطلبات خاصة بالأسبستوس من قِبل

في أعمال التجديد

مقاول مرخص لإزالة الأسبستوس أو مجموعة
تجارية مرخصة معفاة تقوم بأعمال إزالة

الأسبستوس كجزء من نشاطها التجاري المرخص
الأساسي، على مساحة أقل من 260 قدمًا مربعاً

(160 قدمًا مربعاً) وتم التعاقد على العمل مع جهة
خارجية.

إخطار المشروع في حالة المشاريع التي تزيد
مساحتها عن 10 أقدام مربعة (15 قدمًا مربعاً) وتم

التعاقد على العمل مع جهة خارجية.
شخص مؤهل حاصل على تدريب واعتماد لمدة 40

ساعة في البداية، ودورة تنشيطية سنوية لمدة 8
ساعات، واعتماد - لا يشمل الاعتماد أقل من 10

وحدات سكنية أو مواد مركبة خارجية تحتوي على
الأسبستوس.

عامل/عمال حاصلون على تدريب واعتماد لمدة 32
ساعة في البداية، ودورة تنشيطية سنوية لمدة 8

ساعات، واعتماد - لا يشمل الاعتماد أقل من 10
وحدات سكنية أو مواد مركبة خارجية تحتوي على

الأسبستوس.
منطقة خاضعة للرقابة (تقييد الوصول إلى موقع

العمل).
مراقبة جودة الهواء الشخصية أو تقييم الأثر البيئي.

الأساليب الرطبة [إلا إذا كانت غير مجدية (مثل:
خطر كهربائي، أو عطل في المعدات، أو تشكل

خطرًا على سلامة السقف)].
منطقة التطهير (غرفة المعدات، ودش، وغرفة

نظيفة إذا كان المشروع...). > 25 قدمًا أو 10
أقدام مربعة؛ غطاء واقٍ ومكنسة كهربائية مزودة

بفلتر HEPA < 25 قدمًا أو 10 أقدام مربعة)
 أجهزة التنفس (وضع وتنفيذ برنامج مكتوب لأجهزة

التنفس)
 المراقبة الطبية**

 الملابس الواقية***
 التخلص من النفايات (أكياس/حاويات محكمة

الإغلاق ومُعلَ�مة)
 متطلبات نقل النفايات، إذا كانت قابلة للتفتت (مواد

خطرة وفقاً لوزارة النقل الأمريكية)
بالنسبة للأسبستوس، CFR 49 الأجزاء 100-
180) - اتصل بقسم النقل البري التابع لشرطة

الولاية للحصول على معلومات
 الضوابط الهندسية وضوابط ممارسات العمل

لأعمال التجديد وإزالة الأجزاء الداخلية قبل هدم
CFR 29 ،602 المبنى [انظر الجزء

1926.1101 (g)(1)، (g)(2)، (g)(4)(i)-(vi)
[(5)(g)و

الضوابط الهندسية لهدم المبنى حيث تبقى مواد
CFR 29 ،602 الأسبستوس [انظر الجزء

1926.1101 (ز)(6)]
NESHAP متطلبات 

(EGLG للتواصل مع)

• مقاول مرخص لإزالة الأسبستوس أو مجموعة تجارية مرخصة معفاة تقوم
بأعمال إزالة الأسبستوس كجزء من نشاطها التجاري المرخص الأساسي،
على مساحة أقل من 260 قدمًا أو 160 قدمًا مربعاً إذا كان الأسبستوس قابلًا

للتفتت وتم التعاقد على العمل مع جهة خارجية.
إخطار المشروع بشأن مشروع قابل للتفتت تزيد مساحته عن 10 أقدام أو 15

قدمًا مربعاً، وتم التعاقد على العمل مع جهة خارجية.
شخص مؤهل حاصل على تدريب أولي واعتماد لمدة 40 ساعة (إذا كان

الأسبستوس قابلًا للتفتت)، ودورة تنشيطية سنوية لمدة 8 ساعات واعتماد (إذا
كان الأسبستوس قابلًا للتفتت) - لا يشمل الاعتماد:

.ACM أقل من 10 وحدات سكنية أو أرضيات خارجية من مادة
شخص مؤهل حاصل على تدريب لمدة 12 ساعة إذا كان يشرف فقط على

مشاريع أرضيات ACM سليمة باستخدام ممارسات عمل متوافقة.
شخص حاصل على تدريب أولي لمدة 32 ساعة (إذا كان الأسبستوس قابلًا

للتفتت، أو إذا كان المشروع الداخلي غير سليم بشكل كبير، أو المشروع
الداخلي بدون NEA)، وعامل/عمال معتمدين (إذا كان الأسبستوس قابلًا
للتفتت)، ودورة تنشيطية سنوية لمدة 8 ساعات (إذا كان الأسبستوس قابلًا
للتفتت، أو إذا كان المشروع الداخلي غير سليم بشكل كبير). المشروع، أو

المشروع الداخلي بدون تقييم الأثر البيئي) و
الاعتماد (إذا كان قابلاً للتفتت) يستثني الاعتماد أقل من 10 وحدات سكنية أو

مواد مركبة خارجية من الألومنيوم
• 8 ساعات أو أكثر من التدريب الأولي للعامل والتدريب التنشيطي السنوي

لمادة واحدة من الفئة الثانية (مواد تسقيف غير قابلة للتفتت وسليمة، مواد
أرضيات، مواد تكسية خارجية، بلاط أسقف، أو مواد ترانزيت)

• أكثر من 8 ساعات من التدريب الأولي للعامل والتدريب التنشيطي السنوي
لأكثر من مادة واحدة من الفئة الثانية (مواد تسقيف غير قابلة للتفتت وسليمة،

مواد أرضيات، مواد تكسية خارجية، بلاط أسقف، أو مواد ترانزيت)
• بالنسبة لمواد الفئة الثانية غير القابلة للتفتت والسليمة بخلاف ما سبق، لا

يوجد وقت محدد للتدريب الأولي أو التنشيطي
• منطقة خاضعة للرقابة (تقييد الوصول إلى منطقة العمل)

• مراقبة جودة الهواء الشخصية أو تقييم الأثر البيئي
• الطرق الرطبة [إلا إذا كانت غير ممكنة (مثل: خطر كهربائي، عطل في

المعدات، أو تشكل خطرًا على سلامة التسقيف)]
• منطقة التطهير (غطاء واقٍ + مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA) في

حال عدم وجود تصريح من وكالة البيئة الوطنية
• أجهزة التنفس* (وضع وتنفيذ برنامج مكتوب لأجهزة التنفس)

• المراقبة الطبية**
• الملابس الواقية***

• التخلص من النفايات (أكياس/حاويات محكمة الإغلاق غير منفذة ومُعلَ�مة)
• متطلبات نقل النفايات، في حال كانت قابلة للتفتت (وزارة النقل الأمريكية،

المواد الخطرة للأسبستوس، CFR 49 الأجزاء 100-180) - يرُجى
التواصل مع قسم النقل البري التابع لشرطة الولاية

للحصول على معلومات
• ضوابط الهندسة وممارسات العمل لأعمال التجديد

CFR 29 ،602 وإزالة الأجزاء الداخلية قبل هدم المبنى [انظر الجزء
(g)1926.1101 و (g)(1)، (g)(2)، (g)(7)(i)-(iv)

(8)(i)-(v) للاطلاع على الضوابط المحددة]
• الضوابط الهندسية لهدم المبنى حيث تبقى مواد الأسبستوس
[CFR 1926.1101 (g)(8)(vi) 29 ،602 انظر الجزء

(EGLE للتواصل مع) NESHAP متطلبات •

 إزالة الأسبستوس المرخصة مقاول أو
مرخص معفى مجموعة تجارية تقوم بأعمال
إزالة الأسبستوس أعمال الإزالة العرضية لـ

التجارة المرخصة الأساسية إذا كان
الأسبستوس قابلاً للتفتت وتم التعاقد على

العمل
 إخطار المشروع بشأن مشروع قابل للتفتت
تزيد مساحته عن 10 أو 15 قدمًا مربعاً وتم

التعاقد على العمل
 تدريب أولي لمدة 16 ساعة للشخص

المؤهل وتدريب تنشيطي سنوي
تدريب أولي لمدة 16 ساعة للعامل

وتدريب تنشيطي سنوي ما لم يقرر الشخص
المؤهل خلاف ذلك

 منطقة خاضعة للرقابة (تقييد الوصول إلى
منطقة العمل)

 مراقبة جودة الهواء الشخصية أو تقييم الأثر
البيئي

 الطرق الرطبة [إلا إذا كانت غير مجدية
مثل: خطر كهربائي، أو عطل في المعدات

أو تشكل خطرًا على سلامة السقف]
 منطقة التطهير (غطاء واقٍ + مكنسة

كهربائية مزودة بفلتر HEPA) في حالة
عدم وجود تقييم الأثر البيئي

 أجهزة التنفس* (وضع وتنفيذ برنامج
مكتوب لأجهزة التنفس)

 المراقبة الطبية**
 وسائل الحماية ملابس***

 التخلص من النفايات (أكياس/حاويات
محكمة الإغلاق ومُعلَ�مة)

متطلبات نقل النفايات، إذا كانت قابلة للتفتت
(مواد خطرة وفقاً لوزارة النقل الأمريكية،

CFR 49، الأجزاء 100-180) - يرُجى
الاتصال بقسم النقل البري التابع لشرطة

الولاية للحصول على معلومات
الهندسة وممارسات العمل الضوابط أو

الإصلاح والصيانة العمليات [العزل/
CFR 29 ،602 الاحتواء، انظر الجزء
(g) 1926.1101، و (g)(1)، (g)(2)

(9)(i)-(v) للاطلاع على الضوابط
المحددة]

• تدريب أولي لمدة ساعتين على الأقل،
وتدريب تنشيطي سنوي.

• أجهزة التنفس* (وضع وتنفيذ برنامج
مكتوب خاص بأجهزة التنفس).

• شخص مؤهل ومدرب تدريباً كافياً [انظر
[(ii)(11)(g)و (i)(11)(g)1926.1101

[(ii)(11)(g)1926.1101 انظر] عمال مدربون •
(11)(g)1926.1101 ممارسات العمل [انظر •

(i-vi) إذا كانت سليمة]
• مواد طلاء الأسقف والأنابيب غير السليمة - راجع الشخص
(11)(g)1926.1101 المؤهل والمدرب تدريباً كافياً [انظر

[(ii)(11)(g)و (i)
[(ii)(11)(g)1926.1101 انظر] عمال مدربون •

(i-vi)(11)(g)1926.1101 ممارسات العمل [انظر •
إذا كانت سليمة]

• مواد طلاء الأسقف والأنابيب غير السليمة
المواد - راجع متطلبات الفئة الثانية

التعریفات:
المعتمد: يعني الأفراد المعتمدين بموجب قانون اعتماد عمال الأسبستوس (القانون رقم 440، لسنة 1988، بصيغته المعدلة).

المواد المحتوية على الأسبستوس: تعني أي مادة تحتوي على أكثر من واحد بالمائة من الأسبستوس (الجزء 602).
أعمال الأسبستوس من الفئة الأولى: تعني الأنشطة التي تتضمن إزالة مواد الأسبستوس السطحية (TSI) ومواد الأسبستوس السطحية

(ACM) أو مواد الأسبستوس المعالجة بالأسبستوس (PACM) (الجزء 602).
أعمال الأسبستوس من الفئة الثانية: تعني الأنشطة التي تتضمن إزالة مواد الأسبستوس التي لا تعُد من مواد الأسبستوس السطحية (TSI) أو

مواد السطح (الجزء 602).
أعمال الأسبستوس من الفئة الثالثة: تعني عمليات الإصلاح والصيانة التي قد يتم خلالها إتلاف مواد الأسبستوس، بما في ذلك مواد

الأسبستوس السطحية (TSI) ومواد الأسبستوس السطحية (PACM) (الجزء 602).
أعمال الأسبستوس من الفئة الرابعة: تعني أنشطة الصيانة والنظافة التي يلامس خلالها الموظفون مواد الأسبستوس السطحية (ACM) أو
مواد الأسبستوس المعالجة بالأسبستوس (PACM) دون إتلافها (الجزء 602). الهدم: يعني هدم أو إزالة أي عنصر إنشائي داعم للأحمال،

وأي إزالة أو تجريد ذي صلة لمواد الأسبستوس الهشة (القانون 135)/منتجات الأسبستوس (الجزء 602).
الإزعاج: يعني الأنشطة التي تخُلّ ببنية مواد الأسبستوس المركبة (ACM) أو مواد الأسبستوس المركبة المغلفة بالأسبستوس (PACM)، أو

تفُتت أو تسُحق مواد الأسبستوس المركبة (ACM) أو مواد الأسبستوس المركبة المغلفة بالأسبستوس (PACM)، أو تنُتج حطامًا مرئياً من
مواد الأسبستوس المركبة (ACM) أو مواد الأسبستوس المركبة المغلفة بالأسبستوس (PACM) (الجزء 602).

المھن المرخصة المعفاة: تعني السباك، والكهربائي، ومقاول الميكانيكا المرخص في ميشيغان، ومقاول بناء أو تعديل صيانة المباني السكنية
(القانون 135).

ھش: يعني مواد الأسبستوس المركبة (ACM) التي يمكن تفتيتها أو سحقها أو تحويلها إلى مسحوق عند جفافها، بالضغط اليدوي
(القانون 135 والقانون 440). المواد G(11): تعني مواد التسقيف السليمة (مثل مواد إسمنت الأسقف، والمعاجين، والطلاءات، أو الألواح

المعدنية المحتوية على الأسبستوس المغلفة أو المطلية بمركبات البيتومين أو الراتنج) ومواد طلاء الأنابيب (مثل الغلاف الإسفلتي) (الجزء
602

سلیمة: تعني أن مادة الأسبستوس لم تتفتت أو تسُحق أو تتدهور بأي شكل من الأشكال بحيث لم يعد من المحتمل أن يكون الأسبستوس مرتبطًا
بمصفوفته (الجزء 602).

تقییم التعرض السلبي: يعني إثباتاً من صاحب العمل وفقاً للجزء 602(f)(2)(iii) بأن تعرض الموظف للأسبستوس أقل باستمرار من حدود
التعرض المسموح بها.

حدود التعرض المسموح بھا: 1) المتوسط   المرجح زمنياً (TWA) - 0.1 ليف/سم مكعب من الهواء (f/cc) كمتوسط   مرجح زمنياً لمدة 8
ساعات؛ ٢) حد الانحراف - ١٫٠ قدم/سم مكعب كمعدل على مدى ٣٠ دقيقة (الجزء ٦٠٢).

مواد يفُترض أنها تحتوي على الأسبستوس: تعني مواد عزل النظام الحراري ومواد التغطية السطحية الموجودة في المباني التي شُيدّت قبل
عام ١٩٨١. ملاحظة: تعُتبر أرضيات الأسفلت والفينيل الموجودة في المباني التي شُيدّت قبل عام ١٩٨١ أيضًا مواد يفُترض أنها تحتوي على

الأسبستوس (الجزء ٦٠٢).
التجدید: تعدیل الھیكل القائم أو جزء منھ (الجزء ٦٠٢). مواد التغطیة السطحیة: تعني المواد التي ترُش أو تدُهن أو تطُبقّ بأي طريقة أخرى

على الأسطح (الجزء ٦٠٢). عزل النظام الحراري: يعني مواد تحتوي على الأسبستوس تطُبقّ على وصلات الأنابيب والغلايات والفتحات
والخزانات والقنوات،المكونات الهيكلية الأخرى لمنع فقدان أو اكتساب الحرارة (الجزء ٦٠٢).

أ*جھزة التنفس
إلزامية في الحالات التالية:

• الفئة الأولى، أو
• الفئة الثانية (إزالة غير سليمة بشكل كبير)، أو

• الفئة الثانية أو الثالثة (بدون تصريح إزالة الأسبستوس، أو أعلى
من الحد المسموح به للتعرض)، أو

• الفئة الثانية أو الثالثة (إزالة جافة، باستثناء مشاريع الأسقف
المائلة السليمة حيث تم الحصول على تصريح إزالة

الأسبستوس)،او
• في حالات الطوارئ، أو

• الفئة الثالثة (أعمال الأسبستوس عند التعامل مع مواد
الأسبستوس/مواد التغطية السطحية)، أو

• الفئة الرابعة (داخل منطقة خاضعة للتنظيم حيث يطُلب من
الموظفين الآخرين ارتداء أجهزة التنفس)

**المراقبة الطبیة**
إلزامي في الحالات التالية:

 ارتداء جهاز تنفس بضغط سلبي، أو
التعرض لمستويات ≤ الحد المسموح به للتعرض لمدة ≤ 30

يومًا من العمل سنوياً، أو
العمل في الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة لمدة ≤ 30 يومًا

سنوياً.
***الملابس الواقیة***

الملابس الواقية هي بدلة عمل أو ما شابهها من ملابس
تغطي كامل الجسم، وغطاء للرأس، وقفازات، وأغطية

للقدمين.
إلزامي في الحالات التالية:

 الفئة الأولى > 25 قدمًا أو 10 أقدام مربعة، أو
 الفئة الأولى < 25 قدمًا أو 10 أقدام مربعة، والفئة الثانية

والثالثة بدون NEA، أو
PEL <

:(MIOSHA) لوائح إدارة السلامة والصحة المھنیة في میشیغان
الجزء CFR 1926.1101 29 ،602، معايير

الأسبستوس في البناء
 القانون رقم 135، قانون ترخيص مقاولي إزالة

الأسبستوس، القانون العام 1986، بصيغته المعدلة
 القانون رقم 440، قانون اعتماد عمال الأسبستوس، القانون

العام 1988، بصيغته المعدلة

• ACM: مادة تحتوي على الأسبستوس
• CIH: أخصائي صحة صناعية معتمد

• PACM: مادة يفُترض أنها تحتوي على الأسبستوس
• HEPA: مرشح هواء عالي الكفاءة للجسيمات

• NEA: تقييم التعرض السلبي
• >PEL: أعلى من حدود التعرض المسموح بها

• ≥PEL: أكبر من أو يساوي حدود التعرض المسموح بها
• PPE: معدات الوقاية الشخصية (مثل الملابس الواقية)

• TSI: عزل النظام الحراري


	هدم/ترميم مبنى/هيكل
	إبلاغ المقاولين/الموظفين بنتائج التفتيش
	لا يوجد أسبستوس

	متطلبات
	مفتاح مرجعي
	مواد تحتوي على الأسبستوس
	III
	متطلبات الفئة الرابعة
	التعريفات:





